
SOLYCO Solar AG
Baseler Straße 60
12205 Berlin, Deutschland

T: +49 30 403 619 42 
M: info@solyco.com
W: www.solyco.com

C-WG 144h.3/600
Bifaziales Doppelglas-Modul für höchste Ansprüche

Zuverlässigkeit 
Eine Solaranlage ist ein langlebiges Investitionsgut. Die 
Beständigkeit der Module ist somit ein zentrales Qualitäts-
kriterium.

Zertifi zierte Produktionsstätten – Alle SOLYCO Solarmodule 
werden in modernsten, hoch automatisierten Fabriken bei 
höchsten Fertigungsstandards produziert, um eine gleichblei-
bende Qualität zu gewährleisten. 

Doppelglas-Verbund – Glas ist ein besonders langlebiger 
Werksto�  und gegenüber allen Witterungseinfl üssen (Kälte, 
Hitze, UV, Gase, Säuren) resistent. Bei den C-WG Modulen sind 
die Solarzellen zwischen zwei Glasscheiben eingebettet und so 
besonders wirkungsvoll und dauerhaft vor Witterungseinfl üs-
sen geschützt. 

Performance 
Eine hohe Stromproduktion bei allen Betriebsbedingungen 
bildet - neben der Langlebigkeit - die Basis für die Wirtschaft-
lichkeit der Solaranlage. 

Hoher spezifi scher Ertrag – Hohe Leistungsausbeute auch 
bei ungünstigen Witterungsbedingungen - durch ein hervor-
ragendes Schwachlichtverhalten und einen guten Temperatur-
koe�  zienten. Bifaziale Solarzellen nutzen auch Streulicht auf 
der Modulrückseite.

Hoche�  ziente Solarzellen – Moderne Halbzellentechnologie 
mit Multi-Busbar-Verschaltung bildet die Grundlage für die 
überragende Performance unserer Module. Die Halbzellen- 
Verschaltung minimiert interne Leistungsverluste und das 
Risiko von Hot-Spots bei Teilverschattung. 

Beste Langzeitstabilität –Die Kombination von modernsten 
Zell- und Modultechnologien ist die Basis für eine dauerhaft 
hohe Stromproduktion. Die Module sind frei von jeglichem Leis-
tungsverlust durch LID, PID und LeTID, was sich in besonders 
guten Garantiebedingungen niederschlägt.

Sicherheit 
Elektrische Sicherheit und mechanische Robustheit bei allen Wit-
terungsbedingungen sind wichtige Aspekte bei der Auswahl des 
richtigen Solarmoduls. 
Elektrische Sicherheit – Das C-WG ist für eine Systemspannung 
bis 1.500V zugelassen. Für höchste elektrische Sicherheit ist es mit 
voll vergossenen Anschlussdosen der Schutzart IP68 und MC4-
kompatibelen Steckern ausgerüstet. 
Widerstandsfähig – Das speziell gehärtete Glas ist beständig 
gegen härteste Wetterbedingungen. Das Modul ist zertifi ziert für 
Beständigkeit gegen salzhaltige Luft (Klasse 5) und ist somit  für 
den Einsatz in Küstennähe zugelassen. 
Rückversicherungsschutz– Die Kooperation mit einem Rückver-
sicherer gewährleistet ein noch höheres Maß an fi nanzieller 
Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Zertifi zierungen
■ IEC 61215:2016 (Modul-Zuverlässigkeit)
■ IEC 61730:2016 (Modul-Sicherheit)
■ IEC TS 62804-1 (PID 288 Stunden)

Garantie
■ 25 Jahre Produktgarantie
■ 30 Jahre lineare Leistungszusage
■ Garantierte Plustoleranz
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Bifaziales Doppelglas-Modul für 
höchste Ansprüche

C-WG 144h.3/600

Elektrische Daten (STC)
Nenndaten bei Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung 1.000W/m2;
Spektrum AM 1.5; Modultemperatur 25°C; Sortierung nach Pmax 0 bis +5W
Modulbezeichnung C-WG 144h.3/600
STC Nennleistung Pmax (Wp) 600
Spannung im Arbeitspunkt Vmp (V) 45,86
Strom im Arbeitspunkt Imp (A) 13,10
Leerlaufspannung Voc (V) 54,71
Kurzschlussstrom Isc (A) 13,56
Modul-Wirkungsgrad 23,23%
Bifazial-Koe�  zient 85% ± 5
Toleranz Pmax: ± 3,0%; Toleranzen Voc, Vmp, Isc, Imp: ± 5,0%

Elektrische Daten (NMOT)
Nenndaten bei nominalen Betriebsbedingungen (NMOT): Einstrahlung 800W/m2; 
Spektrum AM 1.5; Umgebungstemperatur 20°C; Windgeschwindigkeit 1m/s
Solarzellen-Temperatur (°C) 44 +/- 2
Modulleistung Pmax (Wp) 456
Spannung im Arbeitspunkt Vmp (V) 43,25
Strom im Arbeitspunkt Imp (A) 10,56
Leerlaufspannung Voc (V) 52,21
Kurzschlussstrom Isc (A) 10,93
Toleranz Pmax: ± 3,0%; Toleranzen Voc, Vmp, Isc, Imp: ± 5,0%

Allgemeiner Produktau� au
Zelltechnologie HJT; monokristallin
Zellengröße und -anzahl 182mm x 91mm; 144 Stk.
Modulabmessung 2.278mm x 1.134mm x 30mm
Modulgewicht 34,0kg
Rahmen Aluminium silber eloxiert
Frontglas 2,0mm gehärtetes Solarglas 

mit Anti-Refl ex-Beschichtung
Rückglas 2,0mm gehärtetes Solarglas mit 

weißem Muster
Anschlussdose 3 Stk. mit je einer Bypass-Diode, 

IP68  voll vergossen
Kabel mit Stecker 4mm² Solarkabel mit 30cm Länge;

MC4-kompatibel, IP68
Verpackungseinheit 36 Module vertikal auf Palette,

720/Container

Temperaturverhalten
Tk der Maximalleistung (Pmax) -0,26% / °C
Tk der Leerlaufspannung (Voc) -0,24% / °C
Tk des Kurzschlusstromes (Isc) +0,04% / °C

Anschluss- und Betriebsbedingungen
Maximale Systemspannung 1.500V
Zulässiger Temperaturbereich  -40°C  … +85°C
Mechanische Belastbarkeit1 Druckbelastbarkeit getestet bei 5.400Pa

Windsogbelasbartkeit getestet bei 2.400Pa
Schutzklasse II
Rückstrombelastung 30A 
Brandklasse C (UL 790)
Hagelbeständigkeit Hagelkörner bis 30mm Größe und 

Geschwindigkeit von 23,9m/s
1Spezifi zierte Drucklastbeständigkeit: 3.600Pa und Soglastbeständigkeit: 1.600 Pa

Einstrahlung (W/m²)
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Schwachlichtverhalten

Dieses Datenblatt entspricht den Vorgaben der DIN EN 50380
Entwickelt und designt in Deutschland.

Technische Daten

Einstrahlung (W/m²)
Elektrische Daten (BNPI)
Leistungserhöhung durch Bifazialität (BNPI): Einstrahlung vorne 1000 W/m2; 
hinten 135 W/m2; Spektrum AM 1.5; Umgebungstemperatur 25 °C; 
Modulleistung Pmax (Wp) 661

Spannung im Arbeitspunkt Vmp (V) 45,86
Strom im Arbeitspunkt Imp (A) 14,41
Leerlaufspannung Voc (V) 54,71
Kurzschlussstrom Isc (A) 14,92
Toleranz Pmax: ±3,0 %; Toleranzen Voc, Vmp, Isc, Imp: ±5,0 %
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