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Die Neuauflage des bewährten Bestsellers. 
Photovoltaik-System für Flachdächer.

Das SOLYCO SOLfixx ist ein integriertes PV-System, das speziell für Flachdächer entwickelt wurde. 
Beim System bilden Modul und Unterkonstruktion eine Einheit und ermöglichen eine besonders 
einfache Handhabung. Mit dem System gibt es die Option, auf zusätzliches Gewicht durch Ballast zu 
verzichten und eine Dachintegration vorzunehmen. Die Module sind fest mit einem Neigungswinkel 
von 10 Grad installiert – für maximale Energieerträge pro Quadratmeter Dachfläche.

SOLYCO SOLfixx
Flachdachsystem mit 15 Jahren Erfahrung

Hocheffizientes 510 Wp Modul
Modernes TOPCon Glas-Folien-Modul mit 
Wirkungsgrad von 22,95 %.

Ultraleichtes Systemdesign
Systemgewicht unter 12 kg/m² – ideal für Dächer 
mit begrenzter Traglastreserve.

Einfache und schnelle Montage
Installation ohne Dachdurchdringung – spart Zeit 
und Kosten bei der Montage.

Hohe Flächennutzung
Bis zu 170 Wp/m2 – optimale Energieausbeute 
pro Quadratmeter Dachfläche.

Hohe Schneelastbeständigkeit
Robuste Statik für den Einsatz in schnee-
reichen Regionen und anspruchsvollen 
Wetterbedingungen.

Das innovative Flachdachsystem eignet sich für alle gängigen 
Dacheindeckungen sowie für Leichtbau-Dächer mit einer 
Traglastreserve ab 12 kg/m². SOLfixx bietet drei flexible Mon-
tagemöglichkeiten, die sich an die jeweilige Dachbeschaffen-
heit anpassen lassen: Bestehende Dachbeschwerung – 
wie z. B. Kies – kann direkt in die wannenförmige Kunststoff- 
Unterkonstruktion eingebracht werden, sodass keine zusätzli-
che Belastung für das Dach entsteht. Bei Bitumen- oder Kunst- 
stoffdachbahnen ist auch ein Verschweißen ohne Ballastierung 
möglich. Alternativ steht eine Seilabspannung zur Verfügung, 
wenn die anderen Befestigungsarten nicht eingesetzt werden 
können oder sollen. 

Trotz der einfachen Montage überzeugt das System durch hohe 
Stabilität – auch bei extremen Wetterbedingungen. SOLfixx 
erfüllt die Anforderungen der gängigen Windlastzonen sowie 
erhöhter alpiner Bereiche. Auf die Unterkonstruktion gewährt 
SOLYCO eine Garantie von bis zu 25 Jahren.

Besonders bei geplanten Dachsanierungen auf Bitumen- oder 
Kunststoffdächern bietet SOLfixx eine ideale Lösung. Die durch-
dachten Fixiertechniken ermöglichen eine schnelle, sichere 
und unkomplizierte Installation. Jede Systemkonfiguration wird 
von SOLYCO individuell statisch geprüft und projektspezifisch 
dokumentiert.



info@solyco.com
solyco.com

SOLYCO Solar AG l Flughafen Tegel 1
13405 Berlin l Deutschland

Unterkonstruktion
Abmessung (L x B x H) 2.100 x 1.430 x 253 mm

Gewicht Leichtbausystem – nur 5,1 kg/m2

Material Polypropylen, UV-beständig und  
langzeitstabil

Materialstärke 2,5 bis 4 mm
Farbe Anthrazit / Schwarz
Neigungswinkel 10°

Kabelkanal Integriert (UV-Schutz Kabel)

Revisionsgang In der Unterkonstruktion integriert

Mechanische Daten Modul
Modultyp SOLYCO Boost R-WF 108n.5 Light 510

Zelltechnologie TOPCon, monokristallin

Zellengröße und -anzahl 182 mm x 105 mm; 108 Halbzellen

Modulabmessung 1960 mm x 1134 mm x 30 mm

Modulgewicht 15,6 kg

Rahmen Aluminium schwarz eloxiert

Frontglas 1,6 mm spezialgehärtetes Solarglas
mit Anti-Reflex-Beschichtung

Anschlussdose und Schutzart 3 Stk. mit je einer Bypass-Diode, 
IP68 voll vergossen

Kabel mit Stecker 4 mm² Solarkabel mit 130 cm Länge, 
STÄUBLI MC4-Evo 2-Stecker

Gesamtsystem
Systemgewicht 12 kg/m2

Leistung pro Fläche 170 W/m2

Mechanische Belastbarkeit1 Druckbelastbarkeit getestet bei 
5400 Pa
Windsogbelastbarkeit getestet
bei 2400 Pa
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SOLfixx Flachdachsystem

12 kg/m2 
Traglast-Reserve

22,95 %
Modulwirkungsgrad

170 Wp/qm
Hohe Flächennutzung

Plug & Play
Montage

Elektrische Daten Modul
Bedingungen STC NMOT

STC Nennleistung Pmax (Wp) 510 389
Spannung im Arbeitspunkt Vmp (V) 33,84 32,32
Strom im Arbeitspunkt Imp (A) 15,08 12,05
Leerlaufspannung Voc (V) 39,54 37,74
Kurzschlussstrom Isc (A) 16,02 12,80
Modul-Wirkungsgrad (%) 22,95

STC (Nenndaten bei Standard-Testbedingungen): Einstrahlung 1000 W/m2; Spektrum AM 1.5; Modultem-
peratur 25 °C; Sortierung nach Pmax 0 bis +5 W. NMOT (Nenndaten bei nominalen Betriebsbedingungen): 
Einstrahlung 800 W/m2; Spektrum AM 1.5; Umgebungstemperatur 20 °C; Windgeschwindigkeit 1 m/s. 

Unterkonstruktion

Unterkonstruktion - Fixierplatten

Technische Zeichnung

1 Zukünftig sind höhere mechanische Belastbarkeiten vorgesehen. Änderungen vorbehalten.


